Istituto Giordano S.p.A.

Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-lgea Marina (RN) - Italy
Tel. +39 0541 343030 - Fax +39 0541 345540
istitutogiordano@giordano.it - www.giordano.it

Cod. Fisc/Plva 00 549 540 409 - Cap. Soc. € 1.500.000 iv.
REA.clo CCILAA (RN) 156766
Registro Imprese di Rimini n. 00 549 540 409

ERISTITUTO
I‘&‘.IGIORDANO

Laboratorio autorizzato dal Ministero dellinterno con codice n. RNOIRFOI del 13/05/2010 (G.U. n. 126 del 01/06/2010)

CERTIFICATO DI PROVA N. 326474 /RF6501

Pratica n. 65850

emesso ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente “Classifica-
zione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi” (Supplemento Or-
dinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell’Interno
del 03 settembre 2001 (G.U. n. 242 del 17 ottobre 2001).

Visto I'esito degli accertamenti effettuati si certifica che all’ installazione tecnica
prodotta da: SOLVIS d.o.0. - Via Cehovska, 106 - 4200 VARAZDIN - Croazia;
denominata: SERIE SV MOD. SV60-255;

impiegata come: pannello fotovoltaico;

e attribuita, in conformita alla norma UNI 9177, la

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO

1 (UNO)

Il presente certificato € valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.
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CLAUSOLE: il presente documento si riferisce solamente al campione o materiale sottoposto a prova e non pub essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta dell'Istituto Giordano.




(Allegato “A” al certificato di prova n. 326474/RF6501 del 23/07/2015) foglion.1di3
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ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Laboratorio di Reazione al Fuoco - Codice n. RNO1RF01
RAPPORTO DI PROVA n. 326474/RF6501 PRATICA n. 65850
installazione tecnica Denominazione commerciale:
SERIE SV MOD. SV60-255
D.M. 26/06/1984 modificato con D.M. 03/09/2001 - METODO DI PROVA: UNI 8457 e UNI 8457/A1

Descrizione: modulo fotovoltaico costituito come da documentazione tecnica allegata

Posizione: verticale, senza supporto incombustibile

Risoluzioni applicate: risoluzione n. 40 del 28/03/2012

Preparazione: UNI 9176 (gennaio 1998) - metodo “D”

Provetta Tempo di Tempo di Zona Gocciolamento
post-combustione post-incandescenza danneggiata
[n.] [s] [livello] [s] [livello] [mm] [livello] |[rilevazione]| [livello]
1 0 1 0 1 23 1 assente 1
2 0 1 0 1 22 1 assente 1
3 0 1 0 1 25 1 assente il
4 0 1 0 i 24 1 assente 1
5 0] 1 0 ik 26 1 assente 1
6 0 1 0 1 25 1 assente 1
7 0 i 0 1 23 1 assente 1
8 0 1 0 1 25 1 assente it
9 0 1 0 1 23 1 assente dl
10 0 1 0 1 21 1 assente 1
Parametri Livello CATEGORIA
attribuito

Tempo di post-combustione 1

Tempo di post-incandescenza 1

Zona danneggiata 4 I

Gocciolamento 1

Note: - faccia della provetta esposta alla fiamma: backsheet in materiale plastico;

— direzione di taglio delle provette: longitudinale dalla n. 1 alla n. 5 e trasversale dalla n. 6 alla n. 10.
Data: 29/06/2015
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